
Ihre flexible Lösung  
für den Notstromeinsatz

RESCUE LINE
20 – 100 kVA



Ihr Vorteil: 
Zusatznutzen für spezielle Anwendungen,  
z. B. zur Absicherung von kritischen Infra- 
strukturen durch Städte und Kommunen.

Ihr Vorteil: 
Die seitlichen Wartungstüren  
können während der Wartung  
festgestellt werden, um ein un- 
beabsichtigtes Schließen der  
Türen zu verhindern.

Ihr Vorteil: 
Durch die analoge Tankanzeige kann der 
Tankfüllstand direkt am Tank abgelesen 
werden. 
Der beidseitige Einfüllstutzen erlaubt eine 
flexible Betankung (auch mit Kanistern),  
unabhängig vom Standort des Gerätes. 
Langzeiteinsatz ohne Nachtanken.

Ihr Vorteil: 
Die Beleuchtung ermöglicht es, die Schalter, 
Anzeigen und Steckdosen auch bei schlechten 
Lichtverhältnissen oder bei Nacht klar zu er- 
kennen. Dadurch ist die Bedienung einfacher  
und sicherer.

Ihr Vorteil: 
Problemloser und sicherer 
Einsatz des Stromerzeugers 
auch im Winter.

Ihr Vorteil: 
Sichere Verwendung des 
Stromerzeugers auch in  
Wasserschutzgebieten.

Ihr Vorteil: 
Ein 3-phasiger Spannungsregler (AVR) überprüft permanent  
die Spannung aller 3 Phasen. Sobald eine Last an einer 
beliebigen Phase angeschlossen wird, erkennt dies der 3-phasige 
Spannungsregler und regelt entsprechend nach. Somit ist auf  
allen 3 Phasen eine konstante Ausgangsspannung gegeben.  
Dies ist besonders wichtig für empfindliche Geräte, die eine  
stabile Stromversorgung benötigen.

Ihr Vorteil: 
Die Ladevorgangsanzeige ermöglicht  
es, auf einen Blick zu erkennen, ob der  
Ladevorgang aktiv ist. Dies ist hilfreich,  
um sicherzustellen, dass der Generator  
die Batterie tatsächlich lädt und keine  
Verbindungsprobleme bestehen.

Ihre Vorteile
     auf einen Blick

Einspeisesteckdose
zur Notstrom- 

versorgung 
(IT/TN-Netze)

Integriertes  
Batterieladegerät 
inkl. 230 V/16 A  

Anschluss und  
Ladevorgangs- 

anzeige
Flüssigkeits- 

auffangwanne mit 
Leckagewarner zum 
Schutz der Umwelt 

mit manueller  
Absaugpumpe.

Serienmäßig  
vorbereitet für 

Kühlmittel- 
vorwärmung

Tür- 
feststeller

Schalttafel-  
und Steckdosen- 

beleuchtung

Großer Stahltank  
mit beidseitigem  

Tankeinfüllstutzen,  
Kraftstoffvorfilter  

und analoger  
Tankanzeige

Elektronisch  
geregelte  

Generatoren  
mit 3-phasigem  

Spannungsregler  
AVR
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Ausstattungsmerkmale RESCUE Line

Ausstattungsmerkmale
•	 Motoren der Abgasstufe Stage V
•	 Elektronisch geregelte Generatoren mit 3-phasigem  

Spannungsregler AVR
•	 Schallgedämmte Haube – extra leise 
•	 Manuell / Automatik Schalttafel in IP54
•	 Galvanisierte Haube für erhöhten Korrosionsschutz
•	 Rundum zugänglich durch große Wartungstüren
•	 Einzeln abgesicherte Steckdosen
•	 Großer Stahltank für lange Laufzeiten (90l – bis zu 21h –  

modellabhängig)
•	 Auslass für die externe Betankung inkl. Drei-Wege-Hahn 
•	 Problemloser Einsatz auch im Winter dank serienmäßig  

vorbereiteter Kühlmittelvorwärmung
•	 Vorbereitet für Zugriff auf Aggregat via Smartphone, PC & Tablet
•	 Batteriehauptschalter
•	 Manuelle Ölabsaugpumpe
•	 Dieselfilter mit Wasserabscheider
•	 Integriertes Batterieladegerät inkl. 230 V/16 A Anschluss
•	 Kraftstoffvorfilter
•	 Flüssigkeitsauffangwanne zum Schutz der Umwelt mit manueller  

Absaugpumpe

Besonderheiten
•	 Beidseitige Tankeinfüllstutzen mit Kraftstoffvorfilter  

und analoger Tankanzeige
•	 Inklusive IT/TN Betriebsumschaltung gemäß DIN/TS 14684
•	 Inklusive 1h Steckdose und Netzumschalter  

zur Gebäudeeinspeisung
•	 Türfeststeller
•	 Schalttafel- und Steckdosenbeleuchtung
•	 Ladevorgangsanzeige
•	 Halterung für Erdungsspieß am Grundrahmen
•	 Reichhaltige Sonderausstattung verfügbar

Ausstattung  
mit allen  

benötigten  
Steckdosen

Bei der RESCUE Line optional erhältlich:  
abschließbare Wetterschutztür inkl.  
Kabeldurchführung nach unten zum  
Schutz der Steckdosenkombination.

Abschließbare  
Wetterschutztür

Stellen Sie Ihre 
Stromversorgung sicher!

Stromversorgung  
an größeren Einsatz- 
stellen oder bei 
Großschadenslagen

Notstromversorgung 
für Gerätehäuser

Mobiler  
Einsatz

Stromversorgung  
von Gebäuden und 
Veranstaltungen

Stromversorgung  
für Behandlungs-  
oder Betreuungs- 
stellen

Stromversorgung  
für Meldeköpfe und  
Bereitstellungsräume

Versorgung von 
Containerdörfern

RESCUE      

Line
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RESCUE Line RS 20 – 100 kVA inkl. IT/TN

Modell ESE 20 YW/RL ESE 35 YW/RL ESE 45 YW/RL ESE 60 IW/RL ESE 100 IW/RL
Bestell-Nr. 355 290 355 292 355 293 355 294 355 295
Max. Leistung [LTP] kVA / kW 3 ~ 19,2 / 15,4 38,5 / 30,8 47,5 / 38,0 60,3 / 48,2 104,0 / 83,2

Dauerleistung [PRP] kVA / kW 3 ~ 18,3 / 14,6 35,1 / 28,1 43,0 / 34,4 60,3 / 48,2 94,0 / 75,2

Generatortyp ECP 28-M/4C ECP 32-1S/4C ECP 32-2S/4C ECP 32-2M/4C ECP 34-2S/4C

Nennspannung  V 3 ~/ V 1 ~ 400 / 230 400 / 230 400 / 230 400 / 230 400 / 230

Nennstrom / cos φ 26 / 0,8 51 / 0,8 62 / 0,8 87 / 0,8 135,7 / 0,8

Frequenz (Hz) / Regelung 50 / Elektronisch 50 / Elektronisch 50 / Elektronisch 50 / Elektronisch 50 / Elektronisch

Motortyp YANMAR  
4TNV88-BIGE

YANMAR  
4TNV98C-IYE

YANMAR  
4TNV98CT-IYE

FPT 
F34TEVP01

FPT
F36TEV03.A96

Abgasstufe Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V

Anzahl Zylinder 4 4 4 4 4

Kühlsystem Wassergekühlt Wassergekühlt Wassergekühlt Wassergekühlt Wassergekühlt

Hubraum 2190 3319 3319 3400 3600

Motorleistung [PRP] (kW) 17,3 32,6 43,7  54 85,5

Drehzahl (U/min) / Regelung 1500 / Mechanisch 1500 / Elektronisch 1500 / Elektronisch 1500 / Elektronisch 1500 / Elektronisch

Kraftstoff / Tankinhalt (Liter) Diesel / 90 Diesel / 90 Diesel / 90 Diesel / 209 Diesel / 200

Verbrauch /  
Laufzeit bei 75 % Last ca. (1) 4,23 / 21,2 5,9 / 15,3 7,43 / 12,1 8,15 / 24,6 15,5 / 12,9

Startsystem / Batterie E-Start / 12 V E-Start / 12 V E-Start / 12 V E-Start / 12 V E-Start / 12 V

Schall-Leistungspegel LWA 95 93 92 95 97

Schall-Druckpegel LPA (7 m) 70 68 67 70 72

Gewicht (kg) 812 1033 1047 1400 1840

Maße L × B × H (mm) 2230 × 1050 × 1313 2230 × 1050 × 1423 2230 × 1050 × 1423 2400 × 1000 × 1712 2970 × 1196 × 1770

Steckdosenkombinationen 1x CEE 400V/63A – IP67– 1h
1x CEE 400V/63A – IP67
1x CEE 400V/32A – IP67
2x CEE 400V/16A – IP67
3x 230V/16A – IP68
1x 230V/16A Ladesteckdose

1x CEE 400V/63A – IP67– 1h
1x CEE 400V/63A – IP67
1x CEE 400V/32A – IP67
2x CEE 400V/16A – IP67
3x 230V/16A – IP68
1x 230V/16A Ladesteckdose

1x CEE 400V/63A – IP67– 1h
1x CEE 400V/63A – IP67
1x CEE 400V/32A – IP67
2x CEE 400V/16A – IP67
3x 230V/16A – IP68
1x 230V/16A Ladesteckdose

1x CEE 400V/125A – IP67– 1h
1x CEE 400V/63A – IP67– 1h
1x CEE 400V/63A – IP67
1x CEE 400V/32A – IP67
2x CEE 400V/16A – IP67
3x 230V/16A – IP68
1x 230V/16A Ladesteckdose

1x CEE 400V/125A – IP67– 1h
1x CEE 400V/63A – IP67
1x CEE 400V/32A – IP67
2x CEE 400V/16A – IP67
3x 230V/16A – IP68
1x 230V/16A Ladesteckdose

Sonderausstattung (2) Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
Fahrgestell ST starr 351 104 351 106 351 106 351 110 351 110
Fahrgestell HV höhenverstellbar 351 105 351 107 351 107 351 111 351 111
Spannungswandler für Fahrgestelle 
mit höhenverstellbarer Deichsel

341 144 341 144 341 144 341 144 341 144

Seitliche Stauboxen inkl.  
Fahrgestellverbreiterung 

342 510 342 510 342 510 342 510 342 510

Optionspaket Fahrgestell  
100 km/h Zulassung 

341 138 341 138 341 138 341 138 341 138

Feuerlöscher 5 kg CO2  
inkl. Witterungsbox 

342 508 342 508 342 508 342 508 342 508

Dummy-Load 342 507 342 507 342 507 342 507       –
Powerlock Steckverbinder auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Umfeldbeleuchtung LED 342 504 342 504 342 504 342 504 342 504
Motorraumbeleuchtung 342 514 342 514 342 514 342 514 342 514
MELF Box Ladeerhaltung 230 V 16 A 162 297 162 297 162 297 162 297 162 297
Handpumpenmast D=80 mm,  
H: ca. 6 m, mit Steckdosen,  
Kopflast 24 kg 

162 298 162 298 162 298 162 298 162 298

Schnellkupplungen  
für 3-Wege Kraftstoffhahn

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Abschließbare Wetterschutztür  
inkl. Kabeldurchführung nach unten auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Fernstarteinrichtung HARTING auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage        –        –

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Straße 39
D - 72658 Bempflingen

Tel.:	 +49 (0) 7123 9737 0
Fax:	 +49 (0) 7123 9737 50
E-Mail:	 info@endress-stromerzeuger.de

Die Lieferung erfolgt ausschließlich aufgrund unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen. Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich.  
Technische Änderungen und lieferbedingte Preisänderungen vorbehalten. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen 
und Institutionen – nicht an Verbraucher.

(1) Diese Angaben beruhen auf Durchschnittswerten, im Einzelfall können Abweichungen auftreten und sind deshalb unverbindlich. (2) Nicht nachrüstbar.


